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Gebr auchaamst eranmeidung 
Fahrbare Bedienungseinheit fflr Friseure, 

Die Erfindung betrifft eine fahrbare Bedienungseinheit 
fur Friseure, Montagebetriebe o.dgl.* bestehend aus 
mehreren in einem Tragge stall angeox-dneten kasten- 
foraigea Aufnahmebehaltern. 

In Frisiersalons , Montogebetrieben und Sberall dort, 
wo elektroiaotorisch betriebene Gerate als Arbeits- 
gerate Verwendung finden, wird es oftmctls als nach— 
teilig empfunden* daB die AnschluBkabel fur die 
elektromotorisch betriebenen Arbeitsgerate hindernd 
1m Vege liegen, so daB es haufig zu Unfallen kommt • 

Aufgabe der Erfindung 1st es daher, eine fahrbare 
Bedienungseinheit fur Friseure, Montagebetriebe 
o.dgl. zu schaffen, lait der die voranstehend aufge- 
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zeigten Nachteile vermieaen werden 



Zur LSsung dieser Aufgabe vird eine fahrbare Bedio- 
nungseinheit gen&B der eingange beechriebenen Art 
verge achlagen, die erf indungsgea&B durch ein boden- 
eeitig nit Laufrollen vers ©bene a Traggestell mit 
in dieseu ttbereinander angeordneten und herauszieh- 
baren oder f&cberartig bera&sachvenkbaren kasten- 
formigen Auf iMLhaebehfilt em fflr das Arbeit sgerat ge- 
kennzeicimet ist* von denen mindeetens ein Aufnah- 
aeb eiiS lter Av% <tt/ * >i1 u ***** ***** ciit nmg eg liLr die Stroggu— 

und in der Bedienungseinbeit tint erbringb area Arbeits- 
ger&te und ein AnschXuSkabel fur den Anecblufl der 
Beuienungseinbeit an ein stationares Stromnetz 
auf weist . 



Da an die'-Bedienungseinlieit, und zvar insbesondere 
an denjenigen. AufnahMebehalter, welcher die eleirtro- 
motorisclx fcetriebenen Arbeitsgerate nit ibren Stro*- 
zufQbrungskabeln aufniwit, das AnscbluBkabel ange- 
schlossen ist, ±st die Hoglicbkeit gegeben, die 
fahrbare Bedienungseinbeit uberall dort einzusetzen, 
wo sie und die Arbeitsgerate benotigt werden* Hier- 
durcli wird venaieden, dafl eine Vielzabl von Kabeln 
dieser Arbeitsgerate ia Raxm lieruMhangen oder auf 
dem PuBboden liegen* 3>diglicb. ein einziges AnscbluB- 
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kabel ist vorgesehen, welches nach einem weiterer 
Merkmal der Erfindung mittels einer an der Bedie- 
nungseinheit vorgesehenen Kabelauf spulvorrichtung 
aufrollbar ist* 

Der mit dem AnschluBkabel versehene Auf nahmebehalter 
Wwist ferner auBen- Oder innenwandig mind €s tens 
eine GerateanschluBdoee auf, wenn die elektromoto- 
risch betriebenen Arbeit sgerate nicht direkt an 
das AnschluBkabel unter eventueller Zwischenschal- 
tung einer Verteilerdose angeschloseen sind* 

Die Stromzufuhrungskabel der elektromotorisch be- 
triebenen Arbeit sgerate ,die in dem Auf nahmebehalter 
mit dem AnschluBkabel angeordnet sind, stehen nach 
einer veiteren Ausgestaltung der Erfindung iiber 
Kabelauf spulvorrichtungen mit dem HauptanschluB- 
kabel in Verbindung, so daB herumliegende Kabel 
vermieden werdea. 

In der Zeichnung ist der Ge gens t and der Erf indung 
beispielsweise dargestellt, und zwar zeigt 

Fig, 1 eine fahrbare Bedienungseinheit mit 
mehreren kastenf ormigen Aufnahmebe- 
halt em fur Arbeit sgerate in einer 
schaubildlichen Ansicht , 
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Fig* 2 einen AuXnabmebehalter der fahrbaren 
Bediemmgseinheit mit einem AnschluB- 
kabel und einer AnscbluBdose fur die 
Stromzufiihrungskabel der elektromoto- 
risch betriebenen Arbeitsgerate in 
einer Seitenansicht , 

Fig* ? eine weitere Ausfulxinjmgsf orm des Auf- 
nahmebehalters nach Fig. 2, jedocb mit 
einer Kabelauf spulvorrichtung fur das 
AnschluBkabel in einer Seitenansicht , 



Fig. 4 einen Auf naiuaebehalter mit drei in dies em 
angeordneten elektromotoriscb betriebenen 
Arbeitsgeraten, der en Stromzufiifcrmigskabel 
uber KabelauTspulvorrichtungen mit dem 
HauptanschluBkabel verbunden sind in 
einer Ansicht von oben, 

Fig. 5 eine weitere Ausfuhrungsf orm einer Kabel- 
einziehvorrichtung in einer schematischen 
Seitenansicht , 

Fig. 6 eine weitere Auafubrungsf orm einer fabr- 
baren Bedienungseinlieit mit allseitig 
geschlossenen Vandungsf lacben in einer 
scbaubildlichen Seitenansicht, 
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Fig. 7 eine fabrbare Bedienungseinbeit, bestebend 
aus einer Tragsaule mit ur die Tragsaule 
berausscbvenkbarem Aufnahmebebalter. 

JDie f ahrbare Bedienungsei nheit 1o gema3 F ig» 1 bestebt 
aus eineni kasuextfoxmigeii nanw cijg65teil Iji dessen vxer 
Ecksaulen 11a, 11b, 11c, 11d bodenseitig Laufrolleu 
12 tragen. Je zwei Ecksaulen 11a, 11b und 11c, 11d 
des Rabmengestells 11 sind uber Fuhrungen 1? zur Auf- 
a ahm e von kast enf ormigen Aufnahjnebebaltern 14, 15 1 
17, 18 verbunden, die zur Bortinahme der einzelnen Ar- 
beitsgerate berausziebbar sind. Diese Auf n abmeb ebal- 
ter konnen fur die Unterbringung der verscbiedener 
Arbeitsgerate, beispielsweise fur Friseure ; entspre- 
chend ausgebildete Einsatze aufweisen, wie z.B. Vickler- 
einsatze, Farbetableaus , Flascbeneinsatze, Manikure- 
tableaus u.dgl. Wie Fig. 6 zeigt, kann das Rabmenge- 
etell 11 mit Seitenwandungen verseben sei*, so daB 
eine in sicb gescblossene Bedienungseinbeit 4o mit 
nach rorn berausziehbaren Aufnahmabeb&ltern gescbaf- 
fen wird. Eine weitere Ausfilbrungsf on einer f abrbaren 
Bedienungseinbeit ist in Fig. 7 dargestellt. Diese mit 
5o bezeicbnete Bedienungseinbeit bestebt aus einer 
Trags&ule 51 mit bodenseitig spinnenarmartig ange- 
ordneten Auslegearmen 52, die an ibren freien Eaden 
Laufrollen 53 tragen. An der Tragsaule 51 Bind Auf- 
nabmebebalter 14a, 15a, 16a, 17a, 18a dergestalt ange- 
ordnet, daB ein Herauszieben der einzelnen Aufnahme- 
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behalter dixrcb Verscbwenken xrm die Tragsaule 51 mog- 
lich 1st* 

Urn die in den einr.elnen Aufnabmebebaltern xuat erzu- 
bringenden elektromotori3cb betriebenen Arbeitsge- 
rate, beispielsweise Haarscbneidemascbine , Fon* 
Lockenvickler u.dgl- , nicht direkt am o rt s gebund e- 
nen Stromnetz anscblleBen zu muss en, ist dergenige 
Auf nabmebebalter , - bier 15 - in dem die eletromo- 
toriscli betriebenen Arbeitsgerare nntergebracbt 
werden, mit einem AnscbluBkabel 16 verseben, das 
an seiner freien Ende einen Scbutzkontaktstecker 17 
tragt. Dieses AnscbluBkabel 16 kann spiralformig 
ansgebildet sein und aus federndelas '.schem Material 
besteben, so dnB nacb dem Entspannen der Kabelspirale 
sicb das Kabel auf grand der Eigenslastizitat wieder 
zusammenziebt (Fig* 2). Nach einer weiteren Ausfuhrungs- 
form g^maB Pig. 3 ist der Auf nabmebebalter 15 3nit einer 
Kabelauf spulvorricbtnng 19 fvcr das AnscbluBkabel 16 
verseben. An das AnscbluBkabel 16 sind AnscbluBdosen 
18 , 18a angescblossen, die entweder an einer der Innen- 
wandungen des Aufnabnebebalters 15 oder an einer der 
AuBenwandungen angebracbt sind* Im letzte*ren Pall Je- 
docb so, daB ein Herauszieben des Aufnabmebebalters 
nicbt bebindert wird. Vorzugsweise sind die AnscbluB- 
dosen 18, 18a, deren Anzabl beliebig gewabit sein kann 
und deren Anzabl sicb vorwiegend nach der Anzabl der 



7334435 u.t 7* 



anzuschlieBenden und in dem Auf naJunebehalter befind- 
lichen elektrcmotorisch betriebenen Arbeitsgerate 
ricbtet, in die Wandung des AuTnatunebeha.lt ers ein- 
gelassen, 

Bei der in £ig* 4 dargesteliten Ausfuhrungsf orm des 
Aufnabmebehalters 15 sind in diesem drei elektromo- 
toriscli betriebene Arbeitsgerate fur das Iriseur- 
handwerk angeordnet , namlich eine Haarschneidema- 
schine 2o , ein Fon 21 und ein Lockenwickler 22- 
Lie StromzuXubrung;skabel 23, 24, 25 zu diesen Ge- 
raten konnen bandelsublich mit Scbutzkontaktsteckern 
versehen sein, die ^ in die AnschluBdosen 18, 18a 

einfubrbar sind* Dm -jedocb zu vermeiden, daB nipbt 
benotigte Kabellangen in dem Aufnahmebehalter 15 
liegen, sind die Stromzufuhrungskabel 23, 24, 25 
uber Eabelauf npulvorrichtungen 26, 27, 28 gefiibrt 
und mit dem Haupt anschluBkab e 1 16 verbunden. Die Ka- 
belaufspulvorricbtungen 26, 27, 28 und auch die Kabel- 
aufspulvorrichtung 19 fur aas AnscbluBkabel 16 sind 
in an sich bekannter Weise ausgebildet und ermogii- 
chen ein selbsttatige3 Aufrollen der Kabel nach Losen 
einer Arretierung, werai die ausgezogenen Kabel einge- 
rollt werden sollen. Daruberiiinaus weisen die Kabel- 
aufspulvorT/icbtungen Arretiereinrichtxingen auf, mit 
donen eine Arret ierung der Kabel in den jeweils ausge 
zogenen Langen moglich ist. 
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Eine aiicLere KogXichkeit der Eiix&iclxCuug dcr Sox-uiiijeTu-f oh— 
rungskabel fur elektromotorisch betriebene Arbeitsge- 
rate ist in Fig. 5 dargestellt. Hier erfolgt das Ein- 
Ziehen des Stromzufuhrungskabels 23 mittels eines Seil- 
zuges 3o, dessen Seil iiber eine Umlenkrolle 31 gefiihrt 
ist. Einendig ist das Seil mit dem label 23 verbunden, 
wahrend das andere Ende des Seils ein Gewicht 32 auf- 
weist . Beim Herausnehmeri des Arbeit sgeratea 2o wird 
gleichzeitig dessen Stromzufulrrungskabel 23 *it heraus- 
gezogen* T)oK e i wx2xl das Seil 3c iiber die Belle 3*1 o e ^ 
zogen imd das Gevieht 32 anjfiiGben. Vird das Arbeit s- 
gerat nicht mehr benotigt, so wird beim Hineinlegen 
des Arbeit sger at es 2o in den Auf nahmebehalter 15 d&s 
Stromzufuh^ungskabel 23 durch Absenken des Gevichtes 
32 des Seilzuges 3o eingezogen. Die in Fig. 5 gezeigte 
Ausfiihrungsf orm ist vorteilhaf t dort aazuvenden, wo 
die fahrbaren Bedienungseinheit en Eackwande aufweisen. 
Die Gesamtanordnnng dieser vorangeJiend beschriebenen 
Eabeleinziehvorrichtung ist so getroffen* dafi die in 
der Bedienungseinheit angeordneten Anf nahmebehalter 
bei ihrer Handhabung nicht beeintrachtigt werden* 

Gelangt eine Bediennngseinbeit zur Anwendung, wie diese 
in^Fig. 7 dargestellt ist , so ist vorteilhaf terweise 
das Anschlufikabel 16 in der Tragsaule 51 angeordnet. 
Derjenige Aufnahmebehalter , der die elektromotorisch 
betriebeuen Arbeitsgerate aufnimmt, weist dann Verbin- 
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dusgs^sihel sazf ; dl» beispi^ls^-is^ iibar Scbleifkoritakt^ 
o.dgl. mit dem AnachlnBkabel in der Tragsfiule 51 ver- 
bunden sind^ an der die Arbeitsk&sten auofa feet angeordnet 
ee in kflnnen. 

Mittels der erf indungsgemaB ausgebildeten Bedienungs- 
einbeit ist eine Einricbtung £ur Aufnabme vbn Arbeit s- 
geraten und insbesondere von elektromotoriscb betrie— 
benen Arbeit sgerat en geschaffen, die den Einsatz 
elektromotoriscb betriebener Arbeitagerate an Jedem 
Arbeit splat z erpoglicnt t ohn» daB eine Yialzabl von 
Str ^ggg f Sfargsggfegfe gJLn der* ArbeitskrS^ten* Personal * 
Handwerkern o^dgl* im Wege liegt. Dadtxrcb, daB die 
f abrbare Bedienungseinbeit mit einem Stromanscblnfi 
verseben ist, ist ibr Einsatz an jedem Ort aoglicb, 
wo in der Nabe ein crtsf ester StromcnscblTiB vorbanden 
ist. Die Kabel far die elektroaotoriscb betriebenen 
Arbeit sgerat e -sind in den einzelnen An f n abn ebehalt ern 
ubersicbtlicb nnd raamsparend angeordnet, so daB ein 
Verwecbaeln der einzelnen Kabelstrange vermieden wird* 
i/ie t ahrbare Bediemingseinbeit ist sovohl in Frisenr- 
salons, in Montagebetrieben nnd xiberall dort einsetz- 
bar s wo elektromotoriscb betrxebene Arbeit sgerat e 
verwendet werden. 3ei BTichtgebrancb der Bediemings- 
einbeit v«tit> diese p 1 at z sper end beispielsweise in 
einer Scbrankwand nnt er gebr aont werden t so daB auch 
e in Eins atz der Bedienungseinbeit in Haushalt, wie 
KHche o.dgl. , moglicb ist* 

Scbutzansprucbe : 
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Fahrbare Bedienungseinheit fur Friseure, Mont age - 
betriebe o.dgl. , bsstehend aus mehxeren in einem 
Traggestell angeordneten kastenf Srmigen Aufnabme- 
behaltern, gekeunzeicbnet durcb ein bodenseiti'S 
■it Lauf rollen (12) versehenes rabmenforaige3 
Oder saulenartigea Traggestell (11; 51) *it in 
diesea ubei ainander angeordneten und herauszieh- 
baren Oder facherartig berausschwenkbaren, kasten- 
foraigen Aufnahaebebaltern (1^,15, 16» 17, 18;l4a, 
15a,l6a,17a,18a) fur Arbeit sgerate, von denen 
Blindest ens ein Aufnahaebena.lt er (15) AnschluB- 
einricbtungen (18, 18a) fur die Stro-sufunranss- 
kabel (23, 24-, 25) von elektroaotorisch betriebenen 
Arbeit egerat en und ein AnecnluBkabel (16,17) auf- 
weist. 

. Fahrbare Bedienungseinheit nach Ansprucb 1, dadurch 
gekennzeichnet , daB dtr Aufnahaebebalter (15) o±ue 
Kabelaufapulvorricbtung (19) fur daa AnecnluBkabel 
(16) aufweiat. 

« Fahrbare Bedienungseinheit neck Anepruch 1 und 2, 
dadurcb gekennxeichnet , daB der Aufnahaebebalter 
(16) ait dea AnecnluBkabel (16) auBenwandig ain- 
destene eine GerateauschluBdose (18) aufweist. 



733443517.174 



-11 - 



4. Faiirbare BedieaungseiaJieit nach Anspx^uch 1 bi s 3, 
dadurch. gekennzeichnet % da8 der Aufnahmebehalter 
(15) ait dem AnscbluBkabel (16) an einer seiner 
Innenwandungen mindestens eine GerateanschluB- 
dose (18) aufweist. 

5. Fabrbare Eed?,enungseinbeit nacb Anspruch 1 bis 4-, 
dadurcb gekennzeichnet, daB der Anf nahmebehalter 
(15) mit dem AnschiuBkabel (16) mehrere mit dem 
AnschluBkabel (16) verbundene KabelauX spulvorricb- 
tnngen (26,27,28, oder Kabeleinziebvorrichttmgen 
(3o,31,32) aufweist, deren Kabel (23,2^,25) ein- 
endig mit den elektromotoriscb betriebenen Arbeits- 
geraten (2o ,21 ,22) verbunden sind. 

6o Fahrbare Bedienungseinbeit nacb Ansprucb 5* dadurch 
gekennzeichnrt t daE die mit den elektromotorisch 
betriebenen Arbeit sgerat en (2o,21,22) verbundenen 
Kabel (23,24,25) mit Kabeleinziehvorrichtungen 
verbunden sind, die aus uber Rollen (3^) geffihrten 
Seilzugen (3o) bestehen, deren Seile einendig mit 
den Verbindungskabeln verbunden sind, wahrend die 
anderen Eaden der senkrechten Abschxiitte der Seil- 
zuge (3o) Gewichte (32) tragen. 
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7. Fahrbare Bedienungaeiaheit nach Anspruch 1 bis 6, 
d adore ii gekeimzsichnet , da£ das Bahassgcstell (11) 
der Bedienungseinheit ^ io ^ mit den kaatenf 8raigen 
Aufnahmebeh&ltern (14,15,16,17,18) seitliche Vand- 
verk3 ei dun g ea aufweist and obenseitig eiae Ablage- 
echale tragi;* 

8. Fahrbare Bedienungseinheit nacb Anspruch 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet , daB das Bahmengestell 
der Bedienungsei*heit (5o) sur Halterung dor ua 
eine gemeinsame senlctecbte Acbse einzeln facher- 
artig herausschwenibaren Aufnabmebehalter (14a, 
15a, 16a, 17a, 18a) aus einer TragsSule (51) besteht, 
die bodenseitig spinnenarmf drmige Auslegerarme (52) 
mit an den f reien End en gelagerten Laufrollen (53) 
tragt, an der die einzelnen Aufnahmebehalter (14a, 
15a,16a,17a,l8a) verscbwenlcbar gehalten sind, von 
denen der die elektromotorisch betriebenen Arbeit s- 
gerate aufnehmende Aufnabmebehalter AnacbluBdoBen 
bzw. Verbindungskabel aufveist, und in der das An- 
schluBkabel (16) bis zu dem Aufnahmebebalter mit 
den AnschluBdosen gefubrt 1st. 
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